
Aprilia ETX 150 Ficha Técnica: La Aprilia ETX 150 es una motocicleta de
estilo enduro sport pensada para quienes necesitan un desempeño
sólido tanto en la ciudad como en caminos fuera de ruta. Su diseño
robusto, tecnología práctica y configuración mecánica versátil la
convierten en una excelente opción para diversos tipos de uso.
Dos Modelos: Enduro y Urbana
Dentro de la línea Aprilia 150, actualmente se comercializan dos
versiones principales:

ETX 150 Enduro: con características off-road como suspensión
reforzada, guardafangos elevados, paramanos y llantas mixtas.
ETX 150 Estándar (Urbana): versión optimizada para uso diario en
ciudad, manteniendo la esencia deportiva Aprilia con un diseño más
aerodinámico y ligero.

🛠 Características Técnicas Principales
Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos
Cilindrada: 149 cc
Distribución: SOHC (monoárbol de levas en cabeza), 2 válvulas
Diámetro x Carrera: 62 mm x 49,5 mm
Alimentación: Carburador KEIHIN 22 mm
Arranque: Eléctrico
Refrigeración: Por aire forzado
Lubricación: Cárter húmedo
Caja de cambios: Manual, 5 marchas
Embrague: Multidisco en baño de aceite
Homologación: Euro 3

APRILIA ETX 150 
FICHA TÉCNICA

https://piaggiopanama.com/aprilia-etx-150-ficha-tecnica/


🎨 Diseño, Tecnología y Equipamiento
Chasis: Estructura monoviga en tubos de acero soldados con
refuerzos en chapa moldeada
Suspensión delantera: Horquilla hidráulica invertida Ø 35 mm
Suspensión trasera: Doble amortiguador con depósitos separados,
regulable en precarga del muelle
Cuadro de instrumentos: Pantalla LCD combinada analógica/digital
Luces: Sistema LED (traseras e intermitentes), faro delantero de
doble parábola
Colores disponibles: Blanco y Rojo
Accesorios incluidos: Baúl, base para baúl, crash bar
Depósito de combustible: 18 litros
Dimensiones:

Longitud: 2030 mm
Anchura: 760 mm
Distancia entre ejes: 1340 mm

🛞 Llantas y Frenos
Llanta delantera: De radios, 17” x 2,15
Llanta trasera: De radios, 17” x 2,50
Neumático delantero: 3.00-17 45P
Neumático trasero: 3.50-17 54P
Freno delantero: Disco tipo margarita Ø 260 mm, pinza de doble
pistón
Freno trasero: Tambor Ø 104 mm
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